Datasystemer og nettverk. M-ED3 2008
Datamodellering.   
Bruk av C++ mot databasen og LabView 
.
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Her er det laga ein applikasjon mot ein tabell Maaledata. Intervall er ikkje eit felt i den tabellen.  Feltet tid er ein tekststreng varchar(50) og ikkje DateTime. Data blir henta frå LabView vha funksjonen Spenning().
// miniView.cpp : implementation of the CMiniView class

//Add ws2_32.lib to Project Settings -> Link -> Object/library modules.

#include "stdafx.h"

#include "mini.h"

#include "miniSet.h"

#include "miniDoc.h"

#include "miniView.h"

#include <time.h>

#include "wcomm.cpp"

#include "TCPfunksjonar.cpp"
#ifdef _DEBUG

#define new DEBUG_NEW

#undef THIS_FILE

static char THIS_FILE[] = __FILE__;

#endif

void CMiniView::Onstart() 

{

int GamalTid=m_intervall;

UpdateData(TRUE);  //Data frå skjema til variablar

if(GamalTid!=m_intervall){


KillTimer(1);


int millisekund=m_intervall*60000;


int installResult=SetTimer(1,millisekund,NULL);


if(installResult==0)MessageBox("Kan ikkje installere timer");

}

runclient("127.0.0.1",5000);
void CMiniView::OnDestroy() 

{


CRecordView::OnDestroy();


// TODO: Add your message handler code here


KillTimer(1);
}

void CMiniView::OnTimer(UINT nIDEvent) 

{


// TODO: Add your message handler code here and/or call default


time_t tid; //må inkludere <time.h>. Definerer struct tid


time(&tid); //Hentar tid frå operativsystemet og legg inn i tid


CTime ctid(tid);//Omformar til CTime-format


CString stid=ctid.Format("%d-%m-%Y %H:%M:%S");//Lagar tekststreng


int sensor=m_pSet->m_SensorId;//Tar vare på siste verdi av SensorID


m_pSet->AddNew();//Lagar ny rad i record-settet m_pSet


m_pSet->m_tid=stid;


m_pSet->m_data=Spenning();


m_pSet->m_SensorId=sensor;


m_pSet->Update();//Oppdaterer databasen med dei nye verdiane


m_pSet->Requery();//Hentar ut alle data frå databasen på nytt


m_pSet->MoveLast();//Går til siste rad i record-settet


UpdateData(FALSE);//Oppdaterer verdiane i skjemaet

CRecordView::OnTimer(nIDEvent);

}

void CMiniView::Onstopp() 

{


// TODO: Add your control notification handler code here


w.closeConnection();


KillTimer(1);
}

}

Lage eit ekstra record-set til programmet Mini.
Tabellen Maaledata er kopla til C++-programmet gjennom klassen CminiSet og peikaren m_pSet i klassen CminiView. Dette skjer automatisk når vi lagar applikasjonen. Kvar av kolonnene i tabellen Maaledata blir kopla til Edit-boksane i skjemaet gjennom variablane

m_pSet->m_maalingID,   m_pSet->m_SensorId,    m_pSet->m_data  og  m_pSet->m_tid.  Etter kvar måling blir tabellen oppdatert med ei ny linje ved setningane m_pSet->AddNew() og m_pSet->Update().
Tabellen Sensorar har kolonner: SensorID, maaleintervall, startsiste og stoppsiste.  Denne tabellen skal berre endrast kvar gang ein måleserie er avslutta, så det er ikkje naturleg å kople den til samme record-settet som Maaledata. Vi må då lage eit nytt record-sett til den. Vi definerer dette settet i ein klasse som vi vil kalle CSensorSet:
To create a new recordset class 

1. From the View menu, click ClassWizard.

2. Click Add Class, and from the menu, click New. 

This opens the New Class dialog box.

3. Under Class information, in the Name box, type CSensorSet. 

4. From the Base class drop list, select CRecordset.

5. Click OK. 

This opens the Database Options dialog box.

To connect the recordset class to the Sensorar table 

1. From the ODBC drop list, select your database, and click OK. 

Depending on the database type, you may need to supply additional information to log in to the data source.

The Select Database Tables dialog box opens.

2. Select the table name Sensorar, and click OK. Depending on the data source type you are using, additional qualifiers may precede or follow the table name. 

This connects the table name to class CSensorSet and returns you to the ClassWizard. If necessary, click the Member Variables tab. The Class name box shows CSensorSet, and four names are listed in the Column Names box.

3. Click OK to close ClassWizard. 

Note   On the Member Variables tab, you can see that all of the table’s columns are already assigned to field member variable. You can use ClassWizard to delete those variables if you don’t need to access or modify the columns — but be careful not to delete a field member variable for a column that is part of the table’s primary key. 

Vi må så lage eit objekt av klassen CSensorSet:
I ClassView dobbelklikkar du på klassen CMiniDoc, du får opp fila miniDoc.h.

Under #include ”miniSet.h”  legg du inn #include ”SensorSet.h”

Under

public:


CminiSet m_miniSet;

legg du inn:


CSensorSet m_sensorSet;
//definerer ein variabel av klassen CSensorSet
I ClassView ekspanderer du så klassen CMiniView og dobbelklikkar på m_pSet, du får opp fila miniView.h.

Under 

public:


CMiniSet* m_pSet;  //definerer peikaren m_pSet           legg du inn:

CSensorSet* m_sSet;  //definerer ein peikar til eit SensorRecord-sett

I ClassView ekspanderer du så klassen CMiniView og dobbelklikkar på konstruktøren CMiniView(), du får opp fila miniView.cpp

Under

 m_pSet=NULL;   skriv du inn

m_sSet=NULL;    //ein peikar bør alltid ha ei adresse å peike på

I ClassView ekspanderer du så igjen klassen CMiniView og dobbelklikkar på OnInitialUpdate(),  du får opp fila miniView.cpp.

Under


m_pSet = &GetDocument()->m_miniSet;    skriv du inn


m_sSet = &GetDocument()->m_sensorSet;  // m_sSet er no ein peikar til sensor-recordsettet
Vidare skriv du inn:


if(!m_sSet->Open()) return;    //opnar recordsettet, les data frå tabellen


etter linja


CRecordView::OnInitialUpdate();

Skriv du inn:


If(m_sSet->IsOpen())

{



m_sSet->MoveFirst();



m_intervall=m_sSet->m_maaleintervall; //hentar intervall frå databasen

}


UpdateData(FALSE);   //Oppdaterer måleinervallet i skjermskjemaet

Lat resten stå som det er.

No kan du bruke  m_sSet  til å oppdatere tabellen Sensorar, for eksempel i funksjonen Onstopp() kan du lagre intervallet du har brukt og siste start- og stopp-tid:

if(m_sSet->IsOpen())

{

m_sSet->MoveFirst();

m_sSet->Edit(); //Evt. AddNew() om du vil lage ny linje i tabellen

m_sSet->m_stoppsiste=m_pSet->m_tid;

m_sSet->m_startsiste=starttid;  //den må du ha tatt vare på frå  Onstart()

m_sSet->m_maaleintervall=m_intervall;

m_sSet->Update();


Fila miniView.cpp er lagt ut på  
http://sksk.no/Tveita/program/miniView.cpp
Alternativ til å bruke (2) recordset: Bruke sqlcmd frå DOS-vindu.
Lag ei sqlskript-fil, for eksempel   OPPDATER.SQL  og  køyre den ved hjelp av ei batch-fil DATABASE.BAT som ser noko slik ut:

sqlcmd -S 192.168.4.64 -U SKSPC0025-U -P SKSPC0025 -l 100 -i E:\CPP\OPPDATER.SQL -o E:\CPP\SqlRespons.txt
OPPDATER.SQL kan du for eksempel lage i Onstop():

ofstream Utfil;

Utfil.open(”OPPDATER.SQL”);

Utfil<<”UPDATE Sensortabell WHERE sensorID=”<<mpSet->sensornr<<endl;

Utfil<<”SET stoppsiste=”<<m_pSet->m_tid;<<endl;

Utfil<<”SET intervall=”<<m_intervall<<endl;
Utfil.close();

//og køyre den:

system(”DATABASE.BAT”);
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