Datasystemer og nettverk. EV3-2007. 

Datamodellering.

Miniprosjektoppgåve.

Innleveringsfrist:  Fredag 2. november.

Arbeidsgruppe 2 og 2 eller individuelt  (maks 8 grupper)

Alle skal lage til ein sensor som er kopla til ein PC via ein ”kvit boks”.

Sensoren skal måla ein fysisk størrelse:  Temperatur, trykk, lysstyrke, peilevinkel, avstand, el.l. .

I utgangspunktet skal alle sensorane gi ei spenning ut. Dei skal kalibrerast slik at spenninga kan reknast om til fysisk størrelse.
På PC-en skal det liggja ein database som skal innehalde tabellar med følgjande opplysningar om sensorane:

SensorID,  Sensornamn, Fysisk størrelse, Måleeining, Kalibreringskonstantar,  Operatør, Samplingsintervall, Plassering (maritim plassering:  Maskinrom, bro, kjølevatn, sjø….), installeringdato, måletidspunkt, måledata, start og stopptid for siste måleperiode, opplysningar om PC-en som sensoren ligg på (IP-adresse, brukarnamn og passord med mer) + andre relevante data.
Databasestrukturen skal vera identiske på alle PCane, for vi skal seinare prøve på ”replisering”, dvs at kvar database  oppdaterer ein sentral database som så kan oppdatere alle databasane (nettverksbasert forsvar der kvar eining har meir eller mindre oppdatert oversikt over alle dei andre einingane sine data).(Avsnitt 9.4 i læreboka)
Databasane skal vera normalisert (kapittel 3 i læreboka)

Alle i klassen må vera med på design av databasen.

Kommunikasjon mellom sensor og database skal programmerast i Cpp.

Henting av data frå database skal skje via intranett ved køyring av  websider .  Alle U-nettmaskiner på huset skal kunne hente ut oppdaterte data frå din sensor på ein fornuftig måte.
Oppdadterte datasider skal også lastast opp til ein ekstern server på 
URL:  winweb01.webhuset.no      Brukernamn:  sksknb      Passord: ****** (passordet blir utdelt muntleg)
Sidene vil då liggja på http://prosjekt.sksk.no
Fellesdatabasen og replisering er ikkje ein del av denne oppgåva.
Lykke til!
